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Vorwort

LTI-Metalltechnik GmbH (nachfolgend LTI genannt) ist ein fihrendes und modern einge-
richtetes Unternehmen im Bereich der Blech- und Drahtverarbeitung sowie Zerspanung. Das
Unternehmen ist Spezialist fur die Entwicklung, Fertigung und Montage von komplexen
Blechteilen, kompletten Baugruppen sowie von mechanischen und elektromechanischen
Systemen. Dabei zeichnet LTI sich durch Kompetenz, Kundenorientierung, Innovationskraft
und Qualitatsbewusstsein aus.

Besonders die Logistik nimmt im Wettbewerb stark an Bedeutung zu. Es wird eine schnel-
le Beschaffung und zigige Weiterleitung des Rohmaterials, eine hochwertige Bearbeitung
sowie eine termingerechte Auslieferung der erstellten Produkte von den Kunden gefordert.
Um diesen standig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, benétigen wir kompeten-
te, leistungsfahige und zuverlassige Partner.

Im folgenden Logistikhandbuch haben wir fir Sie die grundlegenden Anforderungen hin-
sichtlich der Verpackungen, sowie der Warenkennzeichnung und der Anlieferung zusam-
mengefasst. Durch das Logistikhandbuch soll die Zusammenarbeit mit lhnen weiter optimiert
und ein reibungsloser und ztgiger Ablauf ermdéglicht werden.

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil unserer vertraglichen Beziehung. Ande-
rungen behalten wir uns bei Bedarf vor. Diese erlangen Giltigkeit mit Einstellung der neuen
Version auf unserer Internetseite www.lti-metalltechnik.de.

Anderungshistorie

Revision Datum Anderung

001 November 2016 Ersterstellung
002 Méarz 2018 Neuerstellung
003 Oktober 2019 Uberarbeitung
004 August 2020 Uberarbeitung
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Grundsatzliches

In dem vorliegenden Logistikhandbuch sind die generellen Anforderungen definiert,
welche ein Lieferant in Bezug auf die Lieferung von Produktionsteilen und Handels-
waren zu erfullen hat, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu ermdéglichen.

Grundlage flr eine erfolgreiche Zusammenarbeit bildet eine funktionierende Kommu-
nikation. Kénnen Lieferungen bzw. Termine nicht eingehalten werden, so muss LTI
unverzuglich dartber informiert werden.

Die Richtlinien sind zwingend zu beachten. Die Lieferqualitat und VerstéRe gegen die
Richtlinien flieRen in die Lieferantenbewertung ein.

Lieferungen an LTI haben mit den vereinbarten Versandkonditionen zu erfolgen.

Teillieferungen oder Vorablieferungen sind nur dann zuldssig, wenn hierzu die aus-
druckliche schriftliche Genehmigung oder die Anforderung der LTI-Metalltechnik vor-
liegt.

Werden die Richtlinien des Logistikhandbuchs nicht eingehalten, behalt LTI sich vor,
die entstehenden Kosten dem Lieferanten zu belasten.

Das Logistikhandbuch ergénzt die Einkaufsbedingungen von LTI.

Bei Anderungen des Logistikhandbuchs wird der Lieferant informiert.

Ihr Ansprechpartner fiir das Logistikhandbuch:

LTI-Metalltechnik GmbH

Herr Alexander Kirchner

Leiter Logistik / Head of Logistics
Rudolf-Diesel-Strafte 7

97944 Boxberg - Windischbuch

E-Mail: alexander.kirchner@lti-metalltechnik.de
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2. Lieferanschriften

Das Logistikhandbuch hat Gultigkeit fur Lieferung an LTI-Metalltechnik GmbH mit den
nachfolgenden Werken:

LTI-Metalltechnik GmbH
Im Flirlein 25
D-74214 Schéntal - Berlichingen

LTI-Metalltechnik GmbH
Windischbuch Werk |
Rudolf-Diesel-Stralte 7

D-97944 Boxberg - Windischbuch

LTI-Metalltechnik GmbH
Windischbuch Werk
Max-Planck-Strale 3

D-97944 Boxberg — Windischbuch

LTI-Metalltechnik GmbH
Werk Bobstadt

Bergstralie 18

D-97944 Boxberg-Bobstadt

LTI-Metalltechnik GmbH
Werk Osterburken
Industriepark 12

D-74706 Osterburken

Die exakte Lieferanschrift ist aus der jeweiligen Bestellung zu entnehmen. Die Abladestel-
le und der Lagerort kdnnen variieren und sind zu beachten.

Wird die Ware an einem falschen Standort abgeladen, werden die zusatzlich anfallenden
Kosten fur den Werksverkehr dem Lieferanten berechnet.
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3. Warenannahmezeiten

Werk Berlichingen

Mo - Fr: 07.00 — 12.00 Uhr
12.45 - 16.00 Uhr

Blechanlieferungen

Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr

Windischbuch Werk |
Mo - Fr: 07.00 — 09.00 Uhr

09.30 - 12.00 Uhr
12.45 - 16.00 Uhr

Windischbuch Werk Il

Mo - Fr: 07.00 — 12.00 Uhr
12.45 - 16.00 Uhr

Werk Bobstadt

Mo - Fr: 07.00 — 12.00 Uhr
12.45 - 16.00 Uhr

Werk Osterburken

Mo — Fr: 07.00 —12.00 Uhr
12.45 - 16.00 Uhr

An gesetzlichen Feiertagen findet keine Warenannahme statt!
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4. Warenanlieferung

4.1 Allgemeine Anforderungen an die Verpackung

4.1.1 Die Transportsicherung ist unter Berlcksichtigung der auftretenden Belastungen
(StoRe, Vibration, Druck und Umwelteinflissen wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz)
zu wahlen.

4.1.2 Der Lieferant ist verpflichtet, flir eine ausreichende und transportgerechte Verpackung
zu sorgen, damit beim Transport keinerlei Schaden auftreten kénnen.

4.1.3 Kanten, Ecken und Bolzen dirfen die Oberflache der angrenzenden Teile nicht be-
schadigen.

4.1.4 Das Fullmaterial muss auf ein Minimum reduzieren werden.

4.1.5 Die Kapazitaten sollen effizient genutzt und rationale Ladeeinheiten gebildet werden,
wobei die Verpackungen nicht gréf3er und aufwandiger sein dirfen als erforderlich.

4.1.6 Eine gunstige Warenentnahme sowie eine problemlose Entladbarkeit der Transport-
fahrzeuge durch Flurférderfahrzeuge muss gewahrleistet sein.

4.1.7 Es soll eine effektive Handhabung erméglicht werden, so dass kein zuséatzliches Um-
packen fir die Einlagerung oder fUr die Verwendung in der Produktion nétig ist.

4.1.8 Die Abladeadresse muss beachtet werden. Nur Ware mit der gleichen Abladestelle
darf auf einen Ladungstrager verpackt werden.

4.1.9 Jede Verpackungseinheit mit LTI-Artikeln muss sortenrein und einzeln inklusive der
entsprechenden Stlickzahl gekennzeichnet sein.

4.1.10 Mischgebinde sind nur im Ausnahmefall zulassig! Die Teile mussen gut sichtbar und
ausreichend gekennzeichnet sein.

4.1.11 Lieferungen eines Versandtages sind zu einer Lieferung zusammenzufassen, wenn
sie fUr die gleiche Lieferadresse bestimmt sind.

4.1.12 Teile, die speziell verpackt an Ihre Firma geliefert werden, missen entsprechend der
jeweiligen Verpackungsvorschrift an LTI zuriickgesandt werden.

4.1.13 Es durfen ausschlieBlich LTI-Verpackungen oder neutrale Verpackungen eingesetzt
werden.

4.1.14 Bei 6konomisch und qualitativ gleichwertigen Einweg- und Mehrwegverpackungen ist
die Mehrwegverpackung vorzuziehen. Dabei sind poolfédhige Mehrwegverpackungen
(siehe 6.4) nicht-poolfahigen Varianten vorzuziehen.

4.1.15 Verpackungen missen den geltenden gesetzlichen Regelungen entsprechen.
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4.2 Zugelassene Verpackungsarten

Das passende Ladehilfsmittel ist aufgrund von GréRe, Gewicht, Form und Empfindlichkeit
auszuwahlen.

4.2.1 Paletten

4211 Europalette: 1200 x 800 mm
regulares Gewicht: 900 kg
4212 Einwegpaletten
4213 Bei Paletten ist auf eine angemessene GréRRe zu achten, damit die Ware ohne

Uberstéande angeliefert wird.

4214 Es muss fUr eine ausreichende Fixierung auf und mit der Palette gesorgt wer-
den.
4215 Die Artikel sind zu einer Einheit zusammenzufassen und dementsprechend zu

sichern (rutschfeste Lagen).

4216 Handelt es sich im Ausnahmefall um eine Mischpalette, darf nur Ware von
derselben Lieferadresse auf eine Ladeeinheit (siehe 4.1.8-10).

Bsp.:
Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3
Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3
Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3
4.2.2 Gitterboxen
42.2.1 Die Gitterboxen missen mit Kartonagen ausgekleidet und stapelfahig sein.
4.2.3 Karton / Paket
4.2.3.1 In Kartons werden Kleinteile und lose Teile verpackt.
4232 Die Anzahl der zur Sendung gehérenden Verpackungseinheiten muss auf

jedem Paket kenntlich gemacht werden.

Bsp.:
1von 3 2von 3 3von3
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Zulassig

Unzulissig

Von papierproduktionsschadlichen
Stoffen freie Papiere:

Zellstoffprodukte

Papiere und Pappen mit wasserun-
I6slichen Beschichtungen oder
Klebstoffen:

Papier/ o Altstoffprodukte e Bitumenpapier /-pappe
Karton/ e Wellpappe mit Recyclingzeichen * e Unvertragliche Klebstoffe

e VCI-Papier mit Recyclingzeichen e Wachsprodukte
Pappe e \Wasserl6sliches Papier (selbst- * Paraffinprodukte

klebend) ¢ Olpapier
e Wasserlosliches Nassklebeband
e VCI-Papiere, die nachweislich e Papier mit unvertraglichen
. gemeinsam mit Papier/ Pappe Beimengungen
Korrosions-

schutzpapier

stofflich verwertbar sind

e Unvertraglich impragniertes
oder getranktes Papier (z.B.
Bitumen, Ol-, Wachspapier)

¢ Formteile: PE, PP, ABS, PS e Kunststoffgemische bzw.
e VCI-Kunststoff-Folien Verbundwerkstoffe
e Schutzkappen: PE e Gummiverbindungen
e Folien: PE (auch Luftpolsterfolien)
Kunststoffe « Schaumstoffe: PE, PP, PS
e Umreifungsbander: PP, PET
Kennzeichnung nach DIN 6120
e Stahl e Verzinnte, verzinkte und
e Aluminium lackierte Metalle
Metalle (z.B. WeiRblech)
e Stahlband
e Ungetranktes, unbehandeltes e Spanplatten
Hol Massiv- und Sperrholz o Behandeltes, beschichte-
olz e Holzwolle tes, impragniertes oder la-
ckiertes Holz
e  Wellpappe e Chips aus pflanzlichen Pro-
Fiillmaterialien e Papier dukten oder aus Styropor

PE-Luftpolsterbeutel

Packhilfsmittel

Papiere, Pappe, Aufkleber und Taschen
fir Versandpapiere missen riickstands-
frei entfernt werden kénnen!

Klebe-/ Packbander sowie Etiket-
ten dirfen die Recyclingfahigkeit
des Tragermaterials nicht ein-
schranken!

* eine zusatzliche Anwendung von Konservierungsél ist nicht zulassig

Auf die Verbots- und Schadstofflisten nach der REACH-Verordnung wird verwiesen.

Die Verpackung ist unter 6ékonomischen und ékologischen Aspekten zu wahlen. Wir ver-
weisen auf unsere Umweltpolitik, welche auf unserer Internetseite eingesehen werden kann.
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4.3 Allgemeine Anforderungen bei Anlieferungen von Blech

4.3.1 Wird in der Bestellung ein Materialzeugnis angefordert, muss das Dokument gleich-
zeitig mit Ankunft der Ware leserlich bei LTI eintreffen.

4.3.2 Blechanlieferungen durfen nur verpackt auf festen Paletten angeliefert werden.
4.3.3 Die Paletten missen sauber, trocken und stabil sein.

4.3.4 Zwischen Palette und Blech muss eine Karton-/ Papierzwischenlage zum Schutz vor
Korrosion verwendet werden.

4.3.5 Die Paletten missen ausreichend gesichert sein, damit die Tafeln vor dem Verrut-
schen geschiitzt sind.

4.3.6 Beim Sichern der Blechpakete darauf achten, dass vor allem die angrenzenden Ta-
feln nicht beschadigt werden.

4.3.7 Die Ware wird vorbehaltlich nachtraglicher Mengen-, Schadens- und Qualitatskontrol-
len Ubernommen.

4.3.8 Blechanlieferungen in Berlichingen:

e Blechpakete: auf ein Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen begrenzt
e Maximales Coilgewicht: 7 Tonnen

e Coils stehend auf Coilschlitten

e Achse eye-to-side anliefern

4.3.9 Blechanlieferungen in Windischbuch Werk I:

e Blechpakete: auf ein Gesamtgewicht 2,5 Tonnen begrenzt
¢ Maximales Coilgewicht: 7 Tonnen

e Coils liegend auf einer Palette mit Zwischenhdlzern

¢ Achse eye-to-sky anliefern

5. Sonderverpackungen

Sollten die allgemeinen Verpackungsanweisungen nicht ausreichend sein, so wird eine
teilespezifische Verpackungsvorschrift erstellt. Diese wird dem Lieferanten zugesendet oder
durch die Bestellung mitgeteilt. Diese teilespezifische Verpackungsvorschrift muss unbedingt
eingehalten werden. Fehlendes Verpackungsmaterial muss bei LTI-Metalltechnik GmbH an-
gefordert werden.

Ansprechpartner ist das LTI-Leergutmanagement: leergutmanagement@Iti-metalltechnik.de
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6. Leergutmanagement

LTI fuhrt far alle Mehrwegpackmittel Leihgutkonten direkt mit den Kunden, Lieferanten
und Speditionen.

Zum Uberpriifen der tatsachlich verfiigbaren Bestande wird ein monatlicher Abgleich, so-
wie eine jahrliche Behalterinventur durch die Leergutverwaltung angefordert.

Der Lieferant ist zu der Zahlung des Leergutes verpflichtet und muss seine Ergebnisse
zum Stichtag melden. Falls der Lieferant keine Inventurmeldung abgibt, erfolgt die Versor-
gung und ggf. Nachbeschaffung auf der Basis der nicht bereinigten Buchbestande. Men-
gendifferenzen sind nach Verursachungsprinzip mit dem Wiederbeschaffungswert auszu-
gleichen.

Ihr Ansprechpartner fiir das Leergutmanagement:

LTI-Metalltechnik GmbH

Herr Ertugrul Ozer
Leergutmanagement
Rudolf-Diesel-Stralle 7

97944 Boxberg - Windischbuch
Tel.: +49 7930 9945-230

E-Mail: E.Oezer@lti-metalltechnik.de

leergutmanagement@lti-metalltechnik.de
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Ausfiillung von Leergutscheinen fiir An- und Auslieferung

Kriterien Wichtig! Verweise

Leergutscheine LTI

Bei jeder Anlieferung und Auslie- Lesbar und sauber Abb. 1 +2

ferung von tauschfahigem Leergut
muss ein Leergutschein ausge-
fullt werden, egal ob ein Tausch

erfolgt oder nicht.
Leergutscheine Original muss bei LTI bleiben Lesbar und sauber
Spedition
Leergutscheine Original muss bei LTI bleiben Lesbar und sauber
Kunde
Abb. 1 Abb. 2
LT} i
i e R PR TR (T I raCKLr?I;tte.lu Quittungsschein !‘fJ.‘\LIk
54008 " .'T.;n.ll' ',' Absender: KundelLieferant.
o Ausgeng bal LTI m =i \eriad eliste: Spedtion
i LTI Order ImAuftrag von Spedition
:'I ::::: :“;:II I Bezeichnung Packmitle| T Abmale Packmiltel Abgang | Ruckgabe| Differenz
1 Wiivigaiigy bl LTY ﬂ il E—
Furnpalenen
Hulernhrmen
142 E Ty i
; o kmin Leargut gateuschi
J Fairer imneie nieks W8S nan
o hein Leergui varhani=n
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6.2 Reklamationen

Reklamationen muissen innerhalb von 14 Kalendertagen durch Vorlage entsprechender
Nachweise bei der zustandigen Leihgutverwaltung angezeigt werden. Erfolgt kein Kontoab-
gleich bis zu dieser Frist, gilt der Kontostand als anerkannt und dient als Grundlage fir die
Belastung zwecks Wiederbeschaffung von Mehrwegpackmitteln.

Wenn beim Wareneingang von Leergut ein Mangel (z.B. Mengendifferenz, Beschadigung)
festgestellt wird, muss dieser unverziglich vom Lieferanten unter Angabe des Lieferscheins,
eines Bildnachweises und einer kurzen Beschreibung beim zustandigen Leergutdisponenten
reklamiert werden. Die weitere Vorgehensweise ist fallbezogen mit dem LTI-
Leergutdisponenten abzustimmen.

6.3 Packmittelbereitstellung

6.3.1 LTl-eigenes Mehrwegleergut

Ist nichts anderes vereinbart, erfolgt bei Anlieferung der Ware der unmittelbare 1:1
Tausch des tauschfahigen Leerguts.

Sofern kein unmittelbarer 1:1 Tausch von Voll- gegen Leergut zwischen LTI und dem Lie-
feranten vereinbart ist, fordert der Lieferant LTl-eigenes Mehrwegleergut rechtzeitig (unter
Beriicksichtigung der vereinbarten Vorlaufzeiten) Gber die Leergutverwaltung an.

6.3.2 LTI-spezifische Mehrwegpackmittel

Die Beschaffung von LTI-spezifischen Mehrwegpackmitteln erfolgt ausschlieBlich durch
LTI. Bei LTI-Spezialbehaltern und Kundenbehaltern muss der Lieferant das flr seine Liefer-
umfange bendtigte Leergut rechtzeitig disponieren.

Vom Lieferanten benétigte poolfahige und LTI-spezifische Mehrwegpackmittel oder Kun-
denverpackung von LTI, missen durch ihn rechtzeitig (innerhalb Deutschlands mind. 7, an-
sonsten mind. 14 Kalendertagen vor Bedarf) bei den zustandigen Ansprechpartnern ange-
fordert werden. Grundséatzlich haben alle Mehrwegbehalter eigene Nummern, die eine direk-
te Zuordnung der Behélter ermdglichen. Die Zu- und Abgange der Behalter werden Material-
nummer- und lieferbezogen auf Leergutkonten gebucht.

6.3.3 Lieferantenspezifische Mehrwegpackmittel

Die Beschaffung von lieferantenspezifischen Mehrwegpackmitteln erfolgt ausschlieRlich
durch den Lieferanten. Die Héhe des fur LTI erforderlichen Umlaufbestandes wird einver-
nehmlich zwischen Lieferanten und LTIl abgestimmt.

Fur interne Produktionsprozesse des Lieferanten bendtigte Mehrwegpackmittel sind vom
Lieferanten selbst zu stellen.

6.3.4 Nichteinhaltung der Instruktionen

Wir behalten uns vor, verursachte Mehrkosten, welche durch auffallige Nichtberiicksichti-
gung unserer Versandinstruktionen anfallen, an den Absender weiter zu belasten. Bei Nicht-
einhaltung behalten wir uns vor, eine Bearbeitungsgebihr von 100 € in Rechnung zu stellen.
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6.4 Poolfdhige Ladungstrager

FUr Euro-Paletten und Euro-Gitterbox-Paletten gelten die Regeln der European Pallet
Association (http://www.epal-pallets.org). Nicht der Norm entsprechende Ladungstrager wer-
den nicht gutgeschrieben und missen entsprechend gekennzeichnet zu LTI zuriickgesandt
werden. Der dadurch entstandene Aufwand wird verursachergerecht weiterbelastet.

6.4.1 Eurogitterbox nach UIC-Merkblatt 435-3 analog DIN 15155/8

e Innenabmessung: 1200 x 800 x 780 mm
e AuRenabmessung: 1240 x 835 x 970 mm
e  Gewicht: ca. 85 kg

e besondere Merkmale: mit EPAL-Zeichen, nur national tauschfahig

116571845 =
RS |
[ s ]
RS D )
Ny LRI 0A i
¢ amrE=l
Bildquelle: https://www.logismarket.de/phup- b —

dajano/gitterbox-epal-din-15-155-uic-435- Bis Juli 2013 Ab August 2013
3/7965365202-55704595-p.html. 26.03.2018

6.4.2 Europalette nach UIC-Merkblatt 435-2

e  Abmessung: 1200 x 800 x 144 mm

e  Gewicht: ca. 25kg

e  besondere Merkmale: mit EPAL-Klammer, DB gestempelt, nur national tausch-
fahig

Z&'\\ /

Bildquelle: https://www.palettenboerse.de/holz/europaletten/, 18.05.2020
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6.4.3 Aufsteckrahmen 800 x 1200

e  Abmessung: 1200 x 800 x 200 mm

e Gewicht: ca. 8 kg

e  besondere Merkmale: mit 4 oder 6 verzinkten Eckscharnieren
grundséatzlich nicht Uber die Speditionen tauschfahig, es
entstehen separate Transport- und Handlingskosten

Bildquelle: https://www.palettenboerse.de/holz/aufsteckrahmen-800-1200/,18.05.2020

6.4.4 Halbe Gitterbox

Abmessung: 1200 x 800 x 400 mm

Gewicht: ca. 60 kg

besondere Merkmale: grundsatzlich nicht Uber die Speditionen tauschfahig, es
entstehen separate Transport- und Handlingskosten

Bildquelle: http://www.stapler-gebraucht.de/html/gitterboxen.html, 18.05.2020

6.4.5 Gitteraufsatzrahmen LTI

e Abmessung: 1200 x 800 x 800 mm

e Gewicht: ca. 60 kg

e Besondere Merkmale: grundsatzlich nicht Uber die Speditionen tauschfahig, es
entstehen separate Transport- und Handlingskosten

Bildquelle:https://www.der-rollende-shop.de/Gitteraufsatzrahmen-Nutzhoehe-800-mm, 18.05.2020
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e Besondere Merkmale: grundséatzlich nicht Uber die Speditionen tauschfahig, es
entstehen separate Transport- und Handlingskosten
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Bildquelle: https://www.logismarket.de/for- Bildquelle: https://www.ssi-schaefer.com/de-  Bildquelle: https://www.ssi-schaefer.com/de-
demand/kunststoff-behaelter/5959899703- de/produkte/lagern/kleinladungstraeger/lager  de/produkte/lagern/kleinladungstraeger/lager
14820942-p.html, 26.03.2018 behaelter/falt--und-klappbare-behaelter- behaelter/klt-behaelter-9464, 27.03.2018

9478, 27.03.2018

6.4.7 Bemerkung zu 6.4.3 bis 6.4.6:

Die Ruckfuhrung dieser Leergutpositionen kann nur per Anmeldung oder durch die LTI-
Hausspedition (Spedition Heck) zurlckgefuhrt werden. Bei den allgemeinen Speditionen
werden diese nicht als Tauschgut anerkannt.

7. Transportschaden

Die Ware muss transportgerecht dem FrachtfUhrer Ubergeben werden. Treten Transport-
schaden auf, die auf eine nicht ausreichende Verpackung zurlickzufiihren sind, so wird dies
auf dem Frachtbrief vermerkt und durch entsprechende Fotos dokumentiert. Zusatzlich wer-
den der Lieferant und die Spedition benachrichtigt und um Stellungnahme gebeten.

8. Logistikreklamationen

Ausléser flr eine Logistikreklamation sind Stérungen im Logistikprozess bei LTI, die durch
den Lieferanten verursacht wurden, wie z.B.:

¢ Nichteinhaltung der vereinbarten Verpackung und Verpackungsvorgabe
(z.B. abweichende Packmenge, abweichendes Packmittel)

¢ Anlieferung ohne abgestimmte Verpackung

e Verwendung von nicht qualitdtsgerechten Behéltern oder Ladungstragern
(z.B. verschmutzt, nass, beschadigt)

Bei Nichteinhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Vorgaben, behalt LTI sich
vor, die Annahme der Sendung zu verweigern oder ggf. die Ware umzupacken. Die dadurch
entstandenen Mehrkosten (z.B. fur das Umpacken, einen Bandstillstand, defekte Behalter,
etc.) werden dem Lieferanten im Rahmen der Logistikreklamation belastet.
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9. Begleitpapiere

Lieferpapiere (Lieferscheine, Frachtpapiere, Zeugnisse, Prifberichte, Zeichnungen,...)
sind mit der Ware vollstandig zu Ubergeben. Lieferungen ohne vollstdndige Papiere oder
Kennzeichnung kénnen zu Lasten des Lieferanten zuriickgewiesen werden.

9.1 Kennzeichnung der Ware

9.1.1 Die Ware muss deutlich und ausreichend etikettiert sein, um eine schnelle und einfa-
che Identifizierung der Ware zu erméglichen.

9.1.2 Der Warenanhanger muss seitlich oder vorne gut sichtbar angebracht werden.
9.1.3 Die GréRe des Warenanhangers muss mindestens DIN A5 entsprechen.

9.1.4 Vorhandene alte Etiketten / Kennzeichnungen missen entfernt oder unkenntlich ge-
macht werden.

9.1.5 Kennzeichnungen mussen verliersicher angebracht und ggf. mit witterungsbestandi-
gen, rickstandsfrei entfernbaren Klebestreifen gesichert werden.

9.1.6 Mischsendungen sind als solche zu kennzeichnen.
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9.1.7 Der Warenanhanger muss folgende Angaben enthalten:

e Warenempfanger

o Abladestelle

o Lieferantenanschrift
o Gewicht

o Liefertermin

e Chargennummer (wenn gefordert)

e Bestellnummer (bei Fremdarbeit: PrA-Nummer)

e Stuckzahl / Fullmenge
e Artikelbeschreibung
e LTI-Artikelnummer

e Anzahl der Packstiicke (1 von 2, 2 von 2,...)

WARENANHANGER

(1) Warenempfanger
LTI-Metalltechnik GmbH

(6) Chargennummer
AOVA

(2) Abladestelle
Rudolf-Diesel-Strale 7
97944 Boxberg-Windischbuch

(7) Bestellnummer
123456

(8) Stiickzahl / Fiilllmenge
200 Tafeln

(3) Lieferantenanschrift
Lieferant
Lieferstralle 1
00000 Lieferstadt

(9) Artikelbeschreibung
Feinblech
3 x 1000 x 2530 mm

(4) Gewicht (10) LTI-Artikelnummer
1500 kg ST 300-131

(5) Anlieferungsdatum (11) Anzahl Packstiicke
01.05.2018 1von 3

Stand: August 2020

Seite 18 von 25

L}

METALL
TECHNIK



L}

METALL
TECHNIK

9.2 Lieferschein
9.2.1 Jeder Anlieferung muss der entsprechende Lieferschein beigefiigt sein.

9.2.2 Der Lieferschein muss gut sichtbar an der Stirnseite des Packgutes in einer dazu vor-
gesehenen Lieferscheintasche angebracht sein.

9.2.3 Sind die Artikel auf mehrere Ladungstrager verteilt, so sind diese mit dem Liefer-
schein zu kennzeichnen.

9.2.4 Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

Empfanger
Abladestelle
Lieferadresse
Absender
Anlieferungsdatum
Lieferantennummer
Bestellnummer (bei Fremdarbeit: PrA-Nummer)
Ansprechpartner des Bestellers
Lieferscheinnummer
Lieferposition
0. Artikelbezeichnung
LTI-Artikelnummer
Chargennummer (wenn gefordert)
Zeugnis (wenn in Bestellung gefordert) als Anhang
11. Verpackungseinheiten pro Position
12. Positionsgewicht (Coils, Blech)
13. Packmittel

N —

SO©ONO O AW
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Lieferschein

(1) Empféanger
LTI-Metalltechnik GmbH
Im Flurlein 25
74214 Schéntal-Berlichingen

(2) Abladestelle
LTI-Metalltechnik GmbH
Windischbuch Werk 1
Rudolf-Diesel -Stralte 7
97944 Boxberg-Windischbuch

(3) Absender
Lieferant
Lieferstralle 1
00000 Lieferstadt

L}

METALL
TECHNIK

(4) Anlieferungsdatum

(6) Bestellnummer

01.03.18

(5) Lieferantennummer 7777

123456

(7) Zeichen unseres Bestellers

M. Mustermann

(8) Lieferschein Nummer

87654

(9) Position

(10) Bezeichnung

(11) Menge und Einheit

Feinblech
3x1000x2530 mm

LTI Art. Nr. ST 300-131
Charge: AOVA

Schraube M4x35

DIN 912 8.8
LTI Art. Nr. 991384965

Zeugnis (falls erforderlich)

500 Tafeln

2000 Stuck

(12) Gewicht
(13) Packmittel
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9.3 Frachtbrief

9.3.1 Dem Spediteur / Frachtflhrer ist zu jeder Anlieferung ein Frachtbrief zu Ubergeben.
9.3.2 Folgende Angaben mussen auf dem Frachtbrief angegeben sein:

Absender mit Lieferantennummer

Empfangeranschrift

Anzahl der zur Sendung gehérenden Packstlicke
Gesamtgewicht

Bezeichnung der Art des Gutes und die Art der Verpackung
Lieferscheinnummer / LTI Bestellnummer
Anlieferungstermin

9.4 Weitere Dokumente

9.4.1 Wenn Materialzeugnisse, Erstmusterprifberichte und weitere Dokumente (Schicht-
dicke, Malddicke,...) in der Bestellung gefordert werden, sind diese dem Lieferschein
der Lieferung beizulegen, auch wenn das Original schon per Postweg oder auf ande-
re Art und Weise an LTI versendet wurde.

9.4.2 Erstmusterprufberichte bitte vorab an empb@lti-metallltechnik.de senden und das
Original der Ware beilegen.

9.4.3 Werden die Dokumente an LTI per Mail versendet, muss im Betreff die LTI Bestell-
nummer angeben werden, um eine schnelle Zuordnung der Anlieferung zu ermégli-
chen.
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10. Incoterms

Die Lieferbedingungen (International Commercial Terms, ,Incoterms®) sind einheitliche
internationale Regeln zur Auslegung handelsiblicher Vertragsformeln. Sie regeln den Kos-
ten- und Gefahrenlibergang von Ort und Zeitpunkt, an dem der Verkaufer die Ware an den
Kaufer Ubergibt.

Incoterms 2020 ®

Pflichten des Verkdufers und Kaufers

Jedes

T — Seefracht & Binnenschifffahrt Jedes Transportmittel
EXW FAS FOB CFR CIF CIP DAP [»] V]
Verpackung \ A v \ A v Vv v v A v
Ladegebiihren K Vv Vv Vv Vv Vv Vv v v Vv v
Transport zum Export-|
Standort K \ v v Vv v v v v \ v
Ausfuhrzélle, Steuerp und K v v v v v v v Y, v v
Zollabfertigung]
Terminalkosten Herkunftsort K K v v Vv v v v v v v
Verladung auf den Transport] K K K \' \' v v v v v v
Transportkosten K K K K \' v v v v \ v
Versicherung Vv v
Termlnalkosien K K K K K K v v v v v
Bestimmunsort]
Transport zum Zielort K K K K K K K K K K v
Einfuhrzélle, Steuerp und K K K K K K K K K K v
Zollabfertigung)

Quelle: ICC International Chamber of Commerce Germany

Die Incoterms sind Bestandteil der Lieferbedingungen zwischen dem Lieferanten und LTI-
Metalltechnik GmbH.
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11. Warenursprung mit Praferenzen

11.1 Alle EU-Lieferanten werden dazu angehalten, bei Bedarf eine Langzeitliefe-
rantenerklarung (LLE) nach der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 2015/2447
zum Unionszollkodex abzugeben. Sollte dies nicht méglich sein, so erwartet
LTI die Abgabe einer Einzellieferantenerklarung sowie die Kennzeichnung des
jeweiligen Ursprungslandes der Ware auf dem Lieferschein. Erlduterungen zur
Kennzeichnung der Ursprungsléander und die entsprechenden [ISO-Alpha
Codes kénnen auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes eingesehen
werden:

ttps.//lwww.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Aussenhandel/Laenderv
erzeichnis.pdf

11.2 Weitere Nachweise, wie beispielsweise Ursprungszeugnisse, missen bei Be-
darf zur Verfugung gestellt werden.

11.3 Sollte es fur bestimmte Artikelpositionen im Einzelfall nicht zutreffend sein,
dass eine LLE vorliegt, so ist der Lieferant laut Erklarung verpflichtet, diese Ar-
tikel sowohl auf der Auftragsbestatigung als auch auf dem Lieferschein durch
den Vermerk ,kein Ursprungszeugnis®, ,Drittlandware” oder durch Entschlis-
selung der Ursprungskennzeichen deutlich zu machen:

D = Drittland

E = Europaische Gemeinschaft

EFTA = European Free Trade Association
(= Europaische Freihandelszone)

11.4 Fir den Fall der Nichtbeachtung dieser Richtlinien haftet der Lieferant fur ei-
nen der LTI eventuell daraus entstehenden Schaden und fir Nachforderungen
auslandischer Zélle.
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12. Routing Order

121 Bei allen Bestellungen, bei welchen LTI der Frachtzahler ist, sind grundsatz-
lich die Lieferungen bei dem unten genannten Spediteur zu avisieren. Die
Sendungen mussen zur Abholung unter folgender E-Mail Adresse oder telefo-
nisch angemeldet werden:

Radinger Spedition GmbH
Uferweg 12

74238 Krautheim

Tel.: +49 6294 908-210

E-Mail: abholorder@ruedinger.de

12.2 Transportkosten infolge Beférderung durch einen anderen als von LTI vorge-
gebenen Logistikdienstleister sind vom Lieferanten zu tragen.

12.3 Lieferungen mit dem gleichen Liefertermin sind zu einer Sendung zusammen-
zufassen.

12.4 Paketsendungen sind von dieser Routing Order ausgeschlossen.

12.5 Die Entladung der LKWs mit Standard-Flurférderfahrzeugen muss sicherge-

stellt werden.

12.6 Sonderfahrten und Eiltransporte sind vorab mit LTI zu klaren. Die Kosten wer-
den nach dem Verursacherprinzip ibernommen.

13. Ausnahmeregelung

Andere abweichende Erklarungen sind vorab mit LTI zu kl&ren.

14. Schlussbestimmung

Anderungen kénnen jederzeit vorgenommen werden, wobei der Lieferant jeweils Uber die
Anderungen informiert wird. Die aktuellste Version ist auf der Internetseite von LTI-
Metalltechnik GmbH (www.Iti-metalltechnik.de) verfiigbar.

Sollten innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Versand der Benachrichtigung keine
Einwadnde vom Lieferanten in schriftlicher Form eingegangen sein, so gelten diese Logistik-
richtlinien als akzeptiert, auch ohne weitere Unterschrift / Bestatigung des Lieferanten.

Bei Fragen zu dem Logistikhandbuch, setzen Sie sich bitte mit einem der unter Punkt 1.7
genannten Ansprechpartnern in Verbindung.
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Bitte beachten Sie als Lieferant von
LTI-Metalltechnik GmbH die Richtlinien
des Logistikhandbuchs!

Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche
Zusammenarbeit!

iy

METALL
TECHNIK
LTI-Metalltechnik GmbH
Im Fliirlein 25 Tel:. +49 7943 892-0 info@Iti-metalltechnik.de

74214 Schoéntal-Berlichingen Fax: +49 7943 892-115 www.lti-metalltechnik.de



